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PRINCIPALI APPLICAZIONI DEI NOSTRI 

MOTORI 
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A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE MOTORI CON DIVERSI OPT IONALS:  
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CATALOGO 
GENERALE 
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        - MOTORE    200   W   12 -  24   VOLT 
 
        - MOTORE    350   W   12 -  24   VOLT 
 
        - MOTORE    350   W   36 -  48   VOLT 
 
                                                                         
                    MAGNETI   PERMANENTI  

          
        

        - MOTORE    350   W   12 -  24   VOLT 
 

        - MOTORE    500   W           24   VOLT 
 

        - MOTORE    600   W           12   VOLT 
 

        - MOTORE    700   W   12 -  24   VOLT 
 

        - MOTORE   1000  W   12 -  24   VOLT 
 

        - MOTORE   1500  W   12 -  24   VOLT 

         
 
 
        - MOTORE   500   W             24  VOLT 
         
        - MOTORE   700   W             24  VOLT 
 
        - MOTORE   700   W             96  VOLT 
 

       
        - MOTORE  1000  W   24  -  36  -  48   VOLT 
  
        - MOTORE  1500  W            24   VOLT 
 
        - MOTORE  1800  W            24   VOLT 
 
        - MOTORE  2000  W   24  -  36  -  48   VOLT 
 
        - MOTORE  2500  W            24   VOLT 
 

 
        

        
        - MOTORE   1000   W  24  -  36   VOLT 
 

        - MOTORE   1500   W   24  -  48   VOLT 
 

        - MOTORE   1700   W            24   VOLT 
 

      - MOTORE   2000  W   24  -  48   VOLT 
 

      - MOTORE   2600  W   24  -  48   VOLT 
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        - MOTORE   1000  W   24  -  48  -  80  VOLT 
  

        - MOTORE   1100  W            24  VOLT 
  

        - MOTORE   1500  W   24  -  48  VOLT 
 

        - MOTORE   2000  W   24  - 36  -  48   VOLT 
 

      - MOTORE   2600  W   24  -  48  VOLT   
 

      - Versioni con piedi di fissaggio 
 

         
    
     
         - MOTORE   3000   W           24   VOLT 
 
         - MOTORE   3500   W  24  -  48   VOLT 
 
         - Versioni con piedi di fissaggio 
 

         
 
 
         - MOTORE   3000   W            24   VOLT 
 
         - MOTORE   3500   W            24   VOLT 
 
      - MOTORE   3500   W            48   VOLT 

        
        
        - MOTORE   3200   W            24   VOLT 
 
        - MOTORE   3800   W            48   VOLT 
 
        - MOTORE   4000   W   40  -  48   VOLT 
 
      - MOTORE   4400  W             48   VOLT 

  
 
        - MOTORE   4400   W            36   VOLT 
 
        - MOTORE   4500   W            48   VOLT 
 
        - MOTORE   5000   W   36  -  40   VOLT 
 
        - MOTORE   5000   W   48  -  80   VOLT 
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       - MOTORE   3000   W            24   VOLT 
 
       - MOTORE   4400   W            36   VOLT 
 
       - MOTORE   5000   W            48   VOLT 
 
       - MOTORE   5000   W   72  -  80   VOLT 

        
   -MOTORE   2500   W            24   VOLT 
 

   -MOTORE   3000   W            24   VOLT 
 

   -MOTORE   3500   W   48  -  80   VOLT 
 

   -MOTORE   4000   W            36   VOLT 
 

   -MOTORE   5000   W   36  -  40   VOLT 
 

   -MOTORE   5000   W   48  -  80   VOLT           
 

  -MOTORE   5500   W             48   VOLT 
 

  -Versioni con piedi di fissaggio 

        
 
   -MOTORE   5000   W  48  -  80   VOLT 
 
   -MOTORE   6300   W            48   VOLT 
 
   -MOTORE   8000   W            48   VOLT 
 
   -MOTORE   8000   W   72  -  80   VOLT 
 
   -MOTORE  10000  W            80   VOLT 

       
 
 
   -MOTORE   3000   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   4300   W            48   VOLT 
 
   -MOTORE   6000   W            80   VOLT 
 
               
     PER   RIDUTTORE   HURTH   HFS   50 – 500 
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   -MOTORE   4000   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   5000   W            48   VOLT 
 
   -MOTORE   6000   W            48   VOLT 
 
   -MOTORE   6000   W            80   VOLT 

           
        -MOTORE   3500   W            24   VOLT 
 

        -MOTORE   4500   W            24   VOLT 
 

      -MOTORE   6000   W            24   VOLT 
 

        -MOTORE   6800   W             48   VOLT 
 

        -MOTORE   7000   W    24  -  48   VOLT 
 

        -MOTORE   8000   W              48   VOLT 
 

      -MOTORE   8500   W              80   VOLT 
 

      -Versioni con piedi di fissaggio 

          
 
 
         -MOTORE   3000   W            48   VOLT  
 
         -MOTORE   4500   W            48   VOLT 
 
         -MOTORE   6000   W            72   VOLT 

 

          
 
         -MOTORE   8000   W            48   VOLT 
 
         -MOTORE   8000   W            80   VOLT 
 
         -MOTORE 10000   W            80   VOLT 
 
         -MOTORE 12000   W            80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 
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         -MOTORE   12000   W     72  - 80   VOLT  
 
         -MOTORE   15000   W              80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

 

          
         -MOTORE   7000   W            48   VOLT 
 
         -MOTORE   8000   W            48   VOLT 
 
         -MOTORE   9000   W            72   VOLT 
 
      -MOTORE  10000   W           80   VOLT 
 
      -MOTORE  13000   W           80   VOLT 
 
      -MOTORE  15500   W           80   VOLT 
 
        -Versioni con piedi di fissaggio 

         
 
 

         -MOTORE   8000   W            48   VOLT 
 
         -MOTORE  10000  W    48  - 80   VOLT 
 
         -MOTORE  13000  W            80   VOLT 
 
      -MOTORE  15000   W           80   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 

          
 
 
 
         -MOTORE   11000   W            120   VOLT  
 
         -MOTORE   16000   W              80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

 

V f 

�
�
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        -MOTORE  15      KW            80   VOLT 
 
        -MOTORE  17      KW            80   VOLT 
 
        -MOTORE  18,5    KW            80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

        
 
 
 
 
         -MOTORE  18      KW            80   VOLT 
 
         -MOTORE  20      KW   72  -  80   VOLT 
 
         -MOTORE  21      KW   80  -  96   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

            
 
         -MOTORE  20      KW            80   VOLT 
 
         -MOTORE  24      KW            80   VOLT 
 
         -MOTORE  25      KW            72   VOLT 
 
         -MOTORE  27      KW            80   VOLT 
 
         -MOTORE  30      KW            80   VOLT 
 
      -MOTORE  36       KW            96   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 

�
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   -MOTORE    500   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE    700   W            24   VOLT 

   
   -MOTORE   1000   W            24   VOLT 
 

   -MOTORE   1200   W            24   VOLT 
 

   -MOTORE   1500  W   24  -  48   VOLT 
 

   -MOTORE   2000  W   24  -  48   VOLT 
 

   -MOTORE   2100  W             24   VOLT 
 

   -MOTORE   2600  W   24  -  48   VOLT 
 

   -Versioni con piedi di fissaggio 
 

     
 
   -MOTORE   1000   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   1500   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   2000   W   24  -  48   VOLT 
 
   -MOTORE   2600   W   24  -  48   VOLT 

    
 
 
 
   -MOTORE   3280   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   3200   W   40  -  48   VOLT 

    
 
 
   -MOTORE   3800   W   40  -  48   VOLT 
 
   -MOTORE   4000   W   40  -  48   VOLT 
 
   -MOTORE   4400   W   40  -  48   VOLT 
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 -MOTORE   4000   W   40  -  48   VOLT 
 
 -MOTORE   5000   W            48   VOLT 

 
   

 
 
   -MOTORE   2600   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   3000   W            24   VOLT 
 
   -MOTORE   4000   W            48   VOLT 
 
    -MOTORE   5000   W   48  -  80   VOLT 

   
 
 
 
 
  -MOTORE   6000   W   40  -  48   VOLT  
  
  -MOTORE   6000   W   72  -  80   VOLT  

    
 
 
 
 
  -MOTORE   8000   W            48   VOLT  
 
  -MOTORE   8000   W   72  -  80   VOLT 
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         -ELP.   1500   W            12   VOLT 
 
         -ELP.   2000   W            24   VOLT 
 
         -ELP.   2000   W            40   VOLT 
 
         -ELP.   2000   W            48   VOLT 
 
         -Versioni con pompa gruppo 2 

         
 
         -ELP.    500   W             12   VOLT 
 
         -ELP.    500   W             24   VOLT 
 

    
                  MAGNETI   PERMANENTI  

          
         -ELP.   2500  W             24   VOLT 
 
         -ELP.   2500  W             36   VOLT 
 
         -ELP.   2500  W             40   VOLT 
 
         -ELP.   2500  W             48   VOLT 
 
         -ELP.   2500  W             80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

           
 
         -ELP.   3000  W             24   VOLT 
 
         -ELP.   3000  W             48   VOLT 
 
         -ELP.   3000  W             80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 

         
 
         -ELP.   3000  W             24   VOLT 
 
         -ELP.   3000  W             48   VOLT 
 
      -ELP.   3000  W             80   VOLT 
 
         -Versioni con piedi di fissaggio 
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         -ELP.   2500  W            12   VOLT 
 

         -ELP.   4000  W            24   VOLT 
 

         -ELP.   4000  W            48   VOLT 
 

         -ELP.   4500  W            36   VOLT 
 

         -ELP.   4500  W   40 –  48   VOLT 
 

         -ELP.   5000  W            24   VOLT 
        

           -ELP.   5500  W            48   VOLT 
 

          -Versioni con piedi di fissaggio 

  
 
 

 
         -ELP.   5000  W            48   VOLT 
         
         -ELP.   5500  W            48   VOLT 
 

         
 
 
 
         -ELP.   6000  W            48   VOLT 
 
         -ELP.   6000  W            80   VOLT 
  

          
         -ELP.   3000  W            80   VOLT 
 
         -ELP.   5000  W            48   VOLT 
 
         -ELP.   5000  W            80   VOLT 
 
       -ELP.   6000  W            80   VOLT 
 
       -ELP.   7500  W            48   VOLT 
 
           -Versioni con piedi di fissaggio 
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      -ELP.   6,8  KW        40   VOLT 
 

      -ELP.   8     KW        40   VOLT 
 

      -ELP.   8     KW        48   VOLT 
 

      -ELP.   8     KW        72   VOLT 
 

     -ELP.   8     KW        80   VOLT 
 

       -Versioni con piedi di fissaggio 

       
     -ELP.   6     KW        80   VOLT 
 

     -ELP.   8     KW        48   VOLT 
 

      -ELP.   8     KW        72   VOLT 
 

      -ELP. 10     KW        48   VOLT 
 

      -ELP. 10     KW        80   VOLT  
 

       -Versioni con piedi di fissaggio 

      
      -ELP.   8     KW        48   VOLT 
 

      -ELP.   8     KW        48   VOLT   OVALE 
 

      -ELP.   9     KW        48   VOLT 
 

      -ELP.   9     KW        80   VOLT 
 

       -ELP.  10    KW        80   VOLT 
 

       -ELP.  12    KW        80   VOLT 
 

       -Versioni con piedi di fissaggio 

  
      -ELP.   9     KW        48   VOLT 
 
      -ELP.  10    KW        48   VOLT 
 
      -ELP.  10    KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  12    KW        72   VOLT 
 
        -ELP.  16    KW        80   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 
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     -ELP.  17   KW        80   VOLT 

      
    -ELP.  10   KW        48   VOLT 
 
    -ELP.  10   KW        48   VOLT 
 
    -ELP.  10   KW        72   VOLT 
 
    -ELP.  10   KW        80   VOLT 
 
    -ELP.  12   KW        80   VOLT 
 
    -Versioni con piedi di fissaggio 

      
 
 
    -ELP.  14   KW        72   VOLT   3  MORS. 
 
    -ELP.  14   KW        80   VOLT   2  MORS. 
 
    -ELP.  14   KW        80   VOLT   3  MORS. 
 

    
 
 
    -ELP.  10    KW        48   VOLT 
 
    -ELP.  15,5 KW        80   VOLT 
 
    -ELP.  16,8 KW        80   VOLT 
 
    -Versioni con piedi di fissaggio 
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      -ELP.  12   KW        48   VOLT 
 
      -ELP.  17,4KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  18,5KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  20   KW        80   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 

      
 
 
      -ELP.  18,6KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  22   KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  24   KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  26   KW        80   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 

      
 
 
      -ELP.  20   KW        72   VOLT 
 
      -ELP.  20   KW        80   VOLT 
 
      -ELP.  22   KW        72   VOLT 
 
      -ELP.  22   KW        80   VOLT 

     
 
 
 
      -ELP.  27   KW        72   VOLT 
 
      -ELP.  30   KW        80   VOLT 
 
    -ELP.  35   KW        80   VOLT 
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    -ELP.   IDROGUIDA   500   W   12   VOLT 
 
    -ELP.   IDROGUIDA   500   W   12   VOLT 
                       
                             MAGNETI   PERMANENTI 

    
 
 
 
     -ELP.   IDROGUIDA   500   W   24   VOLT 
 
     -ELP.   IDROGUIDA   500   W   36   VOLT 
 
      -Versioni con pompa gruppo 2 

     
     -ELP.   IDROGUIDA   500   W   24   VOLT 
 
     -ELP.   IDROGUIDA   700   W   36   VOLT 
 
      -ELP.   IDROGUIDA   800   W   48   VOLT 
 
     -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   48   VOLT 
 
    -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   80   VOLT 
 
      -Versioni con pompa gruppo 2 

     
 
      -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   24   VOLT 
 
      -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   36   VOLT 
 
      -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   48   VOLT 
 
      -ELP.   IDROGUIDA 1000   W   80   VOLT 
 
      -Versioni con piedi di fissaggio 
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   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   24   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   48   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   80   VOLT 
 
    -Versioni con piedi di fissaggio 

      
 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   24   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   40   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   48   VOLT 
 
  -ELP.   IDROGUIDA   1200   W   80   VOLT 
 
    -Versioni con piedi di fissaggio 

    
 
 
 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   2000   W   48   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   2000   W   80   VOLT 

    
 
 
 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   2000   W   48   VOLT 
 
   -ELP.   IDROGUIDA   2000   W   80   VOLT 
 
    -Versioni con piedi di fissaggio 

 

 

 
 
 



 

 
 

CLASSI D’ISOLAMENTO DEI MOTORI 
 
Per evitare dispersione di corrente tra conduttore-conduttore e tra conduttore-massa è 
necessario interporre materiali isolanti tra tutti i componenti elettrici del motore. 

 

Le norme distinguono in classi di isolamento i materiali isolanti a seconda delle capacità che 
questi hanno di mantenere le loro caratteristiche isolanti anche all’aumentare della temperatura 
di esercizio. La classificazione viene eseguita in base alla massima temperatura di esercizio 
ammissibile per il materiale. 

 

La temperatura limite di funzionamento viene indicata come sovratemperatura massima rispetto 
la temperatura ambiente considerando un margine di sicurezza di 15°C. La temperatura 
ambiente e quindi anche la temperatura dell’eventuale fluido di raffreddamento viene assunta 
convenzionalmente al massimo pari a 40°C. 

 

I motori elettrici sono isolati solitamente nelle seguenti classi: E, B, F, H; tra queste la classe più 
elevata è quella “H” la cui massima temperatura ammissibile negli isolanti è di 180°C 
(40+125+15). Tale classe consente ai motori tempi di servizio e durate maggiori a parità di altre 
condizioni di funzionamento. 

 

Tutti i motori A.M.R.E sono realizzati in classe H.  
 
 

 
Fig. 1: diagramma delle temperature massime ammissibili 

 
 
Importante: le temperature riportate in Fig. 1 sono relative ai soli materiali isolanti, le normative 
vigenti (CEI 2-3 fasc. 355 e successivi aggiornamenti) prescrivono per gli avvolgimenti dei 
motori elettrici temperature massime di funzionamento inferiori a quelle di figura. 
 
 
 
 



 
 

DIAGRAMMI PROVE MOTORI 
 

La ditta AMRE dispone di un moderno banco prova elettronico per motori elettrici, capace di 
valutare le prestazioni per motori con potenze da 200W a 50kW e coppie di 0,1 a 50 Kgm. 
Su richiesta, ogni motore viene dotato di grafico rappresentante le curve caratteristiche rilevate 
nel rispetto della normativa vigente italiana ed europea. In particolare sono riportate: 
 
Curva di potenza  UDM kW   Curva di assorbimento  UDM Amp 
Curva della velocità  UDM g/min   Curva dei rendimenti  UDM % 
Curva coppia motrice  UDM Kgm   Curva tempi di servizio S2 UDM min 
Curva tempi di servizio S3 UDM %   Curva tensioni   UDM Volt 
 

Le curve dei tempi di servizio S2, S3, sono rilevate nel rispetto e conformemente alla tabella 
N°1 fasc.1778 V norme C.E.I. 2-3 v1 ED. 1992. 
Ricordiamo inoltre che tali tempi di servizio sono riferiti al nostro banco prova ad una quota 
inferiore ai 1000 metri ed alla temperatura media europea. 
Nei grafici di seguito riportati verranno meglio chiariti i concetti dei tempi di servizio S1, S2 ed 
S3 con i quali vengono solitamente targati i motori AMRE. 

 
  

  

 c 
 
 

1003 *
+

=
trts

ts
S  

Tc Durata di un ciclo (10 minuti) 
Ts Tempo di funzionamento a potenza costante  
Tr  tempo di riposo 
Tmax Temperatura massima raggiunta 
Tamb Temperatura ambiente 
 

Servizio intermittente periodico S3  

Servizio continuo S1  Servizio di durata limitata S2  



 
 
 

GRADI DI PROTEZIONE 
 
 

Il grado di protezione di un motore indica il livello di protezione del motore nei confronti 
dell’intrusione dei corpi solidi e dell’acqua, esso viene indicato con due cifre decimali: 

 
 

1° CIFRA CARATTERISTICA  
Con la prima cifra caratteristica è indicato il grado di protezione dell'involucro nei riguardi sia 
delle persone che dei materiali. 

0  non protetto  
1  protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm 
2  protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm 
3  protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm 
4  protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm 
5  protetto contro la polvere 
6 totalmente protetto contro la polvere 
 
 

2° CIFRA CARATTERISTICA  
La seconda cifra caratteristica indica il grado di protezione dell'involucro contro la penetrazione 
dannosa di acqua (vedi figure alla pagina seguente). 

0  non protetto 
1  protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua 
2 protetto contro la caduta di gocce d'acqua con un'inclinazione massima di 15° 
3  protetto contro la pioggia 
4  protetto contro gli spruzzi d'acqua  
5  protetto contro i getti d'acqua 
6  protetto contro le ondate 
7  protetto contro gli effetti dell'immersione 
8 protetto contro gli effetti della sommersione 
 
 
Importante: i dati indicati sono solo riassuntivi di quanto riportato nella normativa “CEI 2-16” sui 
gradi di protezione, pertanto si rimanda ad essa per una più accurata informazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOTORI FUNZIONANTI IN CONDIZIONI AMBIENTALI GRAVOSE  
 

 
I dati nominali dei motori riportati sulle schede tecniche si intendono per servizio in climi con 
temperature ambiente di massimo 40°C ed altitudine fi no a 1000 metri. Per temperature 
ambiente maggiori di 40°C ed altezze superiori ai 100 0 metri le potenze  nominali vanno ridotte 
di un coefficiente K ricavato nella tabella di seguito riportata. 
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45 0.95 1500 0.95 
50 0.90 2000 0.90 
55 0.80 3000 0.80 
60 0.70 4000 0.70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POMPE AD INGRANAGGI 
 

Le elettropompe di produzione AMRE vengono fornite con pompa ad ingranaggi nei gruppi 1, 2 
o 3 a seconda della categoria del motore. 
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche e meccaniche delle varie pompe utilizzate 
oltre ad una serie di indicazioni per la corretta installazione nel circuito idraulico. 
 
 

POMPA GRUPPO 1 
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P1 P2 P0 MIN MAX 

1.1 A1 210 250 - 600 6000 
2.1 C 210 250 - 600 6000 
3.2 D 200 240 - 600 5000 

 

POMPA GRUPPO 2 
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P1 P2 P0 MIN MAX 
4 E 250 280 - 800 4000 
6 F 250 280 - 800 4000 
8 G 250 280 - 800 4000 
11 H 250 280 - 800 4000 
14 S 250 280 - 800 4000 
17 I 250 280 - 800 4000 
19 O 210 230 - 800 4000 
25 M2 160 200 - 800 4000 



 
 

POMPA GRUPPO 3 
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P1 P2 P0 MIN MAX 
22 L 180 220 - 800 2500 
26 M 180 220 - 800 2500 
33 N 180 220 - 800 2500 
38 P 150 180 - 800 2500 
44 R 150 180 - 800 2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMISSIME 
REALIZZAZIONI 

IN CASA 
AMRE 
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MOTORI IN ECCITAZIONE 

SEPARATA  
 
 
 
 

�  La gamma dei motori trazione è stata arricchita da un vasto numero di motori con 
eccitazione separata (indipendente), le schede tecniche dei singoli motori possono 
essere richieste direttamente al nostro ufficio tecnico. 

�  Tutti i nostri motori con eccitazione serie possono essere realizzati anche nella 
versione in eccitazione separata. 

�  Il progetto e la costruzione del motore sono studiati nel rispetto delle specifiche 
tecniche del controllo elettronico utilizzato per alimentare il motore (da indicare ai 
nostri tecnici in fase di ordine). 

  
 
 
 
 

 
 

MOTORI ASINCRONI 
 
 
 

�  Il motore asincrono azionato tramite inverter è la nuova frontiera dei motori per la 
trazione elettrica a bassa tensione con alimentazione da batteria. 

�  Stiamo allestendo una gamma di motori asincroni con potenze da 5-10-15-20-kw e 
tensioni batteria da 48-80-96v. I primi prototipi sono già in fase di collaudo al banco e 
presto saranno disponibili sul mercato. 

�  I motori sono stati studiati e costruiti appositamente per soddisfare le esigenze della 
trazione quindi alta coppia in fase di spunto, alto rendimento e alimentazione tramite 
inverter. 

�  Progettati nell’innovativa forma quadra per ottimizzare il sistema di ventilazione, i 
motori risultano estremamente compatti pur garantendo elevate prestazioni. 

�  Contattate il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni e per 
aggiornamenti in merito. 

 
 

 



 
NUOVI ARTICOLI  
DI NOSTRA PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELERUTTORE 150A 
12-48 Volt  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
NUOVI ARTICOLI  
DI NOSTRA PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPINA E PRESA 160A  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
NUOVI ARTICOLI  
DI NOSTRA PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELERUTTORE 200A 
12-96 Volt  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUOVI ARTICOLI  
DI NOSTRA PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPINA E PRESA 250A  

 
 

 
 


